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LS DARK 
PERFEKTE ABDUNKELUNG UND LICHTLENKUNG

• Raffstorelamellen mit besonderem Design
• optimales Schließ- und Stapelverhalten
• innovative Führungsschienenkonstruktion 
• integrierte Hochschiebehemmung
• gemütliche Wohnatmosphäre bis zur blickdichten Abdunkelung
• Made in Germany



Das Wichtigste im Überblick
• Raffstoresystem für Schachtmontage
• LS Dark Lamellen ohne Texbandstanzungen
• seitlicher Aufzug in den Führungsschienen für die  

Auf- und Abwärtsbewegung der Lamellen
• Führungsschiene mit spezieller Bürsteneinlage gegen  

seitlichen Lichteinfall und optionaler Abdeckung
• maximale Breite von 400 cm
• maximale Höhe von 450 cm und Flächen bis zu 12 m²
• in zehn Trendfarben erhältlich
• blendfreie Tageslichtnutzung in 20° Lichtleitstellung

Gern stellen wir Ihnen LS Dark persönlich vor – sprechen Sie uns darauf an. Überzeugen Sie Ihre Kunden 
noch besser mit einem Musterelement in Ihrem Showroom. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

ABDUNKELUNGSRAFFSTORE
MIT INTELLIGENTER TAGESLICHTNUTZUNG
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ALUKON KG  KONRADSREUTH  |  Münchberger Straße 31  |  D-95176 Konradsreuth  |  Telefon: +49 9292 950-0  |  Mail: info@alukon.com
ALUKON KG  HAIGERLOCH  |  Am Griesbaum 1  |  D-72401 Haigerloch  |  Telefon: +49 7474 3914-0  |  Mail: info.haigerloch@alukon.com

Abdunkelungswirkung im Vergleich

Abgedunkelter Raum mit LS Dark 
Der gleiche Wohnraum wird mit LS Dark wesentlich besser  
abgedunkelt, da es aufgrund der nicht notwendigen  
Texbandstanzungen in den Lamellen auch keine störenden, 
durchscheinenden Lichtpunkte im Innenraum gibt.  
Mit diesem System gibt es in der Nacht auch keine  
Durchsicht in die beleuchtete Wohnung. 

Raumgefühl bei geschlossenen Flachlamellen F 80
Die nur leicht aufeinander liegenden, geschlossenen Flachla-
mellen lassen noch einiges an Tageslicht in den Wohnraum.  
Die Texbandstanzungen gewähren zusätzlich noch Lichtdurch-
lass und auch seitlich im Bereich der Führungsschienen  
kommt das Tageslicht gut durch.

Geschlossene Lamelle
Für bestmögliche Abdunkelung der Räume  
mit optimalem Schließverhalten.  

20° Lichtleitstellung
Blendfreie Lamellenstellung mit bestmöglichem  
Durchblick nach außen. Eine Nachführung ist nicht notwendig.


