ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

GLASABSTURZSICHERUNG

IM VORBAUROLLLADEN INTEGRIERBAR

moderne, unauffallige Absturzsicherung fir bodentiefe Fenster
uneingeschrankte Durchsicht nach aulRen, auch bei raumhohen Fenstern

« mehr Tageslichteinfall in den Raumen

- allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nach DIN 18008-4 Kategorie A

 Planung zusammen mit dem Rollladen
« fir Neubau und Renovierung
« Made in Germany

WWW.ALUKON.COM




DESIGN MIT DURCHBLICK

Das Wichtigste im Uberblick
- keine zusatzliche Befestigung auf der Fassade notwendig

- geprufte Sicherheit bis 278 cm Elementbreite

- bauseitiges VSG-Glas 16 mm [t. AbP zwischen Rollladen und
Fenster in der 2-teiligen, schlagregensicheren Fuhrungsschiene

- Glashohen 50 cm bis 110 cm

- mit filigranem Glaskantenschutz

- verdeckte Fihrungsschienenbefestigung

- montagefreundlich

Montagemoglichkeiten
Als Vorbau- oder Putztragerrollladen in der Laibung direkt vor dem Fenster.

MONTAGE-
VIDEO

WWW.ALUKON.COM/
HAENDLERBEREICH

Vorbaurollladen Putztragerrollladen

Kastenformen

Putztrager, Putztrager,

° . o
20° schrig 90° gerade 20° schrig 90° gerade

stranggepresst, riickseitig geschlossen stranggepresst und rollgeformt,
riickseitig geschlossen

Farben
In ALUKON Standardfarben, ALUKON Farbvielfalt sowie RAL erhaltlich.

Gern stellen wir Innen die Absturzsicherung personlich vor — sprechen Sie uns darauf an. Uberzeugen Sie
Ilhre Kunden noch besser mit einem Musterelement in lhrem Showroom. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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